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INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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Conforme Normas da ABNT

1-Água fria:

2-Águas pluviais:

conforme a NBR-5688.

3-Esgoto: 
*PVC: tubos e conexões tipo esgoto, brancos, conforme a NBR-5688.

*PVC: tubos e conexões tipo esgoto, série R, brancos, 

*PVC: tubos e conexões rigidos marrom conforme a NBR-5648.

1-Água quente:
*Polipropileno PPR de acordo com a NBR-5648. ou cobre.

ALPRUMADA DE ALIMENTAÇÃO ÁGUA FRIA

REDE ÁGUA FRIA

T.J.

T.B.

R.P.

TORNEIRA DE BOIA

TORNEIRA JARDIM

REGISTRO PRESSÃO

REDE ÁGUA FRIA (ALIMENTAÇÃO)

REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS INCL.=0,5%

REDE DE DE ESGOTO INCL.= 2,0%

VSVASO SANITÁRIO

LVLAVATÓRIO

RGREGISTRO DE GAVETA

MLRMÁQ. D E LAVAR ROUPA

TQTQ. LAVAGEM DE ROUPA

BETORNEIRA DE BEBEDOURO

APCOLUNA DE ÁGUA PLUVIAL

AFCOLUNA DE ÁGUA FRIA

TBTORNEIRA DE BÓIA

- Águas pluviais: 0,5%

* 06- Diametro das tubulações em milimetros (mm).

e a cada 1,50m. Fixar também os ralos e caixas sifonadas.

* 05- As tubulações suspensas sob laje serão fixadas através de fitas 

nos pontos de alimentação da água. Vedar com fita teflon.
* 04- Instalar conexões de espera, metálicas e roscáveis, 

* 03- Os lavatórios, pias e tanques serão dotados

águas pluviais e ventilação com anéis de borracha. 
* 02- Executar o acoplamento dos tubos de queda de esgoto, 

- Esgoto: 2% para Ø até 100mm e 1% para Ø150mm. 
* 01- Adotar as declividades mínimas para os ramais horizontais:

de sifões com alturas reguláveis.

EXTINTOR DE PÓ QUIMICO

EXTINTOR DE ÁGUA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO.
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