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CANTEIRO A DEMOLIR

PREVER NOVO CAMINHO
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  PISTA DE SKATE
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CANTEIRO EXISTENTE À ADEQUAR
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CANTEIRO

EXISTENTE À
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CANTEIRO
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ABRIGO DE ENTRADA DO

QUADRO DE ENERGIA

EXISTENTE A MANTER

BANCOS NOVOS EM

CONCRETO APARENTE

VER DETALHE

FOLHA 05/05

NOVOS POSTES DE ILUMINAÇÃO

METÁLICOS DE  H=7m

3 PETÁLAS

GRELHA DE

DRENAGEM

EM FERRO

(dimensão máxima

dos vãos = 15mm)

TALUDE 2:3

CAIXA DE

INSPEÇÃO

GRELHA DE

DRENAGEM

EM FERRO

(dimensão máxima

dos vãos = 15mm)
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CHANFRAR PARTE CURVA

DO CANTEIRO EXISTENTE

CHANFRAR PARTE CURVA

DO CANTEIRO EXISTENTE

REMOVER BORDAS

CURVAS DOS CANTEIROS
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ALINHAR CANTEIRO COM A

CONSTRUÇÃO EXISTENTE

ALINHAR CANTEIRO COM A

CONSTRUÇÃO EXISTENTE

CRISTO

RELOCADO

PAGINAÇÃO DO PISO - BLOCO INTERTRAVADO 20x10x6cm

PISO - BLOCO INTERTRAVADO

COR NATURAL

PAGINAÇÃO - MOLDURA RETA E

GERAL INCLINADO

PAGINAÇÃO - TIPO INCLINADO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO

ÁREA PERMEÁVEL (JARDIM)

CANTEIRO - GRAMA SÃO CARLOS

ACABAMENTO EM CIMENTO APARENTE

CERCA VIVA DE ARBUSTOS PINGO DE OURO

PORTE FINAL 100 a 150cm

15 a 30 MUDAS/ m

2
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CANTEIRO EXISTENTE À ADEQUAR
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SÃO CARLOS EXISTENTE

CANTEIRO EXISTENTE

À ADEQUAR
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CANTEIRO EXISTENTE

À ADEQUAR

PREVER RECOMPOSIÇÃO

DE GRAMA SÃO CARLOS

EXISTENTE

TALUDE 2:3

CERCA VIVA DE ARBUSTOS

PINGO DE OURO

CERCA VIVA DE ARBUSTOS

PINGO DE OURO

PISO - BLOCO INTERTRAVADO

MESCLADO

(NATURAL, GRAFITE E TERRA COTA)

MOLDURA COM ASSENTAMENTO

VERTICAL - BLOCO INTERTRAVADO

 TERRA COTA

DETALHE - CHANFRO

ESC 1:25

PINTURA DA FAIXA

PARA TRAVESSIA DE

PEDESTRE

PISO TÁTIL

DE ALERTA

PINTURA DA FAIXA

PARA TRAVESSIA DE

PEDESTRE

PISO TÁTIL

DE ALERTA

PINTURA DA FAIXA
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PEDESTRE

PISO TÁTIL

DE ALERTA

PINTURA DA FAIXA

PARA TRAVESSIA DE

PEDESTRE

PISO TÁTIL

DE ALERTA

NOTAS:

1 - MOLDURA COM ASSENTAMENTO VERTICAL EM BLOCO INTERTRAVADO PARA PAGINAÇÃO DAS CALÇADAS;

NÃO É NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE GUIAS (MEIO-FIOS) DE SEPARAÇÃO DOS CANTEIROS.

LOCAL RESERVADO

PARA FUTURA

INSTALAÇÃO DE FONTE

LUMINOSA/

CASA DE MÁQUINAS

(PREVER INSTALAÇÃO

DE PISO INTERTRAVADO

NA ETAPA INICIAL DE

OBRA)

AVENIDA PEDRO AMOROSO - CRAVINHOS - SP

PRAÇA JARDIM ITAMARATI
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