
DIVISÃO PLE - CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO.

Praça Jardim Itamarati
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CORETO A

DEMOLIR

QUIOSQUE A DEMOLIR/ RETIRAR

PREVER RECOMPOSIÇÃO DO JARDIM

QUIOSQUE A

DEMOLIR/ RETIRAR

PREVER RECOMPOSIÇÃO

DO JARDIM

QUIOSQUE A

DEMOLIR/ RETIRAR

PREVER RECOMPOSIÇÃO

DO JARDIM

CRISTO

CRISTO RELOCADO

prever nova base piramidal

em concreto

VER DETALHE

FOLHA 05/05

CRISTO A

RELOCAR

BANCOS NOVOS EM

CONCRETO APARENTE

VER DETALHE

FOLHA 05/05

95

ESCADA A

DEMOLIR

PREVER NOVO CAMINHO

BLOCO INTERTRAVADO

BANCO DE CONCRETO

VER DETALHE

FOLHA 05/05

  PISTA DE SKATE

       À MANTER

i = 4.08%

       NOVO PLATÔ
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ÁRVORE À

RELOCAR
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PLANTA

ESC 1:200

PISO EM BLOCO INTERTRAVADO  MESCLADO

(NATURAL, GRAFITE E TERRA COTA)

PISO EM BLOCO

INTERTRAVADO MESCLADO

(NATURAL, GRAFITE E

TERRA COTA)
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PISO  BLOCO

INTERTRAVADO

MESCLADO

NATURAL, GRAFITE

E TERRA COTA

CANTEIRO EXISTENTE À ADEQUAR

CANTEIRO

EXISTENTE À

ADEQUAR

CANTEIRO

EXISTENTE À

ADEQUAR

CANTEIRO

EXISTENTE À

ADEQUAR

CANTEIRO

EXISTENTE À

ADEQUAR

CANTEIRO

EXISTENTE À

ADEQUAR

RAMPA EM CONCRETO

APARENTE E CORRIMÃO

DE ACORDO COM NBR

9050/15 - VER DETALHE

FOLHA 05/05

POSTE A

REMOVER

POSTE A

REMOVER

RUA H
ONORIN

A D
A S

ILVA M
. C

OSTA

RUA FERNANDO C. ROSAS
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PONTO DE ÔNIBUS

EXISTENTE À MANTER

ABRIGO DE ENTRADA DO

QUADRO DE ENERGIA

EXISTENTE A MANTER

BANCOS NOVOS EM

CONCRETO APARENTE

VER DETALHE

FOLHA 05/05

BANCOS NOVOS EM CONCRETO

APARENTE VER DETALHE

FOLHA 05/05

BANCOS NOVOS EM

CONCRETO APARENTE

VER DETALHE

FOLHA 05/05

BANCOS NOVOS EM

CONCRETO APARENTE

VER DETALHE

FOLHA 05/05

BANCOS NOVOS EM

CONCRETO APARENTE

VER DETALHE

FOLHA 05/05

BANCOS EM CONCRETO

SOBRE BASE A RETIRAR

PREVER RECOMPOSIÇÃO

DO JARDIM

BANCOS EM CONCRETO

SOBRE BASE A RETIRAR

PREVER RECOMPOSIÇÃO

DO JARDIM

NOVOS POSTES DE ILUMINAÇÃO

METÁLICOS DE  H=7m

3 PETÁLAS

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO

H = 7m PARA 1 LÂMPADA DE VAPOR

DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU TUBULAR,

BASE E40 DE 150 WATTS

02  UNIDS.

TABELA DE ILUMINAÇÃO

BANCO DE CONCRETO

VER DETALHE FOLHA 05

33  UNIDS.

TABELA DE EQUIPAMENTOS

PISO EM CONCRETO

INTERTRAVADO

2.802,00m2

TABELA DE ÁREAS

ÁREA PERMEÁVEL (JARDIM)

1.537,00m2

GRELHA DE

DRENAGEM

EM FERRO

(dimensão máxima

dos vãos = 15mm)

TALUDE 2:3

CAIXA DE

INSPEÇÃO

CANTEIRO EXISTENTE À ADEQUAR

NOVOS POSTES DE ILUMINAÇÃO

METÁLICOS DE  H=7m

01 PETÁLA

GRELHA DE

DRENAGEM

EM FERRO

(dimensão máxima

dos vãos = 15mm)

NOVOS POSTES DE ILUMINAÇÃO

METÁLICOS DE  H=7m

01 PETÁLA

BANCOS NOVOS

EM CONCRETO

APARENTE

VER DETALHE

FOLHA 05/05

BANCOS NOVOS EM

CONCRETO APARENTE

VER DETALHE

FOLHA 05/05

BANCOS NOVOS EM

CONCRETO APARENTE

VER DETALHE

FOLHA 05/05

BANCOS NOVOS EM

CONCRETO APARENTE

VER DETALHE

FOLHA 05/05

BANCOS NOVOS EM

CONCRETO APARENTE

VER DETALHE

FOLHA 05/05

S

BANCO DE

CONCRETO

VER DETALHE

FOLHA 05/05
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CANTEIRO - GRAMA SÃO CARLOS

LEGENDAS

RELOCAR

Á MANTER

Á DEMOLIR

POSTE EXISTENTE

À MANTER

POSTE EXISTENTE

À MANTER

POSTE EXISTENTE

À RETIRAR

POSTE EXISTENTE

À RETIRAR

POSTE EXISTENTE

À MANTER

POSTE

EXISTENTE

À MANTER

POSTE EXISTENTE

À MANTER

POSTE EXISTENTE

À MANTER

POSTE A

REMOVER
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TALUDE 2:3

10  UNIDS.

POSTE DE ILUMINAÇÃO METÁLICO

H = 7m PARA 3 LÂMPADAS DE

VAPOR DE SÓDIO ELIPSOIDAL OU

TUBULAR, BASE E40 DE 150 WATTS

POSTE DE AÇO COM PLACAS

DO NOME DAS RUAS - Ø2 

1

2

"

H=3.50 m ( 1.00m ENTERRADO)

VER DETALHE

FOLHA 05/05

POSTE DE AÇO COM PLACAS

DO NOME DAS RUAS - Ø2 

1

2

"

H=3.50 m ( 1.00m ENTERRADO)

VER DETALHE

FOLHA 05/05

GUIA REBAIXADA

VER DETALHE

FOLHA 05/05

FAIXA PARA

TRAVESSIA DE

PEDESTRE

GUIA REBAIXADA

VER DETALHE

FOLHA 05/05

FAIXA PARA

TRAVESSIA DE

PEDESTRE

GUIA REBAIXADA

VER DETALHE

FOLHA 05/05

FAIXA PARA

TRAVESSIA DE

PEDESTRE

GUIA REBAIXADA

VER DETALHE

FOLHA 05/05

FAIXA PARA

TRAVESSIA DE

PEDESTRE

FUTURA INSTALAÇÃO

LOCAL RESERVADO

PARA FUTURA

INSTALAÇÃO DE FONTE

LUMINOSA/

CASA DE MÁQUINAS

(PREVER INSTALAÇÃO

DE PISO INTERTRAVADO

NA ETAPA INICIAL DE

OBRA)

PARTE 1

A= 38,822 M²

PARTE 2

A= 31,76 M²
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